
 • Gehäusedesign nach Gerätetyp und Einsatzort

 • Aktives Lüftungs- & Kühlungssystem: -20° bis +40° C

 • Innovative Klimasteuerung mit Befehlssteuerungen

 • Heizungs- und Entfeuchtungssystem

 • Gehäuse aus rostfreiem Stahl, pulverbeschichtet

 • 2 Jahre Garantie

Schallschutz

 • Schalldämmung zur Reduktion von 

Geräuschemissionen

 • Optimierte Auslegung der Gehäuse- und 

Belüftungsstruktur

 • Einsatzorte: Theater- und Konzertsäle, Medienräume

Wasserschutz

 • Schutz vor extremer Feuchte, Nässe und Korrosion

 • Zusätzlicher Schutz vor Wettereinflüssen an Front, 

Belüftungen und ICT-Schnittstellen

 • Einsatzorte: Bunker, Höhlen, etc.

Feinstaubschutz

 • Spezialfiltersysteme gegen Feinstaubpartikel / Nikotin 

für intensive Verkehrszonen 

 • Einsatzorte: Bahnhöfe, Flughäfen, Tunnel, etc.

Chloraminschutz

 • Schutz vor Chloraminen mit chemischem Filtersystem

 • Automatische Entfeuchtungs- und Heizungselemente

 • Einsatzorte: Wellnesszonen und Badebereiche

Beamer-Schutzgehäuse | Spezialgehäuse
Die selbstentwickelten Beamer-Schutzgehäuse eignen sich für den Dauerbetrieb im Innen- und 
Aussenbereich und gewähren eine maximale Lebensdauer bei allen klimatischen Bedingungen. 

Technische Details

Licht erleben
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